
1 Danke für den Kauf eines
CLAMPOD Klemmstativs 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4-1: Bei Gebrauch auf einer ebenen Fläche, verwenden Sie die raue 
Seite der Klemme für Stabilität oder die glatte Seite der Klemme zum 
Schutz der Oberfläche vor Beschädigung. 

4 Betriebshinweise

3 Produktbestandteile

Innere 
Klemmbacke

T-IJ01

Das Takeway® T1 Klemmstativ ist die beste Wahl, da es sowohl leicht 
und handlich ist aber zugleich auch standfest und stabil ist. Die 
Klemm- und Stehfunktionen von Takeway® T1 können für die meisten 
Geräte, wie z.B. eine DSLR, problemlos verwendet werden (siehe 
6-2). Wenn das Zubehör angebracht ist, kann es auch mit einem 
Smartphone verwendet werden (siehe 6-3). Es ist bequem zu 
bedienen und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Takeway® T1 wiegt nur 
200g und die Tragfähigkeit des Kugelkopfes beträgt 3kg. Seine 
Handlichkeit ermöglicht einen einfachen Transport. So können Sie die 
Vorteile des Takeway® T1 Klemmstativs überall genießen. 

Bevor Sie dieses Produkt mit Ihrer DSLR oder Ihrem Smartphone 
verwenden, überprüfen Sie bitte das Takeway® T1 Klemmstativ und 
sein Zubehör auf Beschädigungen oder Deformationen. Falls 
Beschädigungen oder Fehlproduktionsmerkmale vorhanden sind, 
wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um Ihr Produkt 
umzutauschen, um Schäden an Ihren Geräten oder Personenschäden 
durch das fehlerhafte Produkt zu vermeiden. Das Unternehmen 
übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für Verluste oder 
Schäden, die durch eigenes Verschulden des Benutzers entstehen.

Bitte testen Sie die relevanten 
Komponenten und lesen Sie die 
Haftungserklärung, bevor Sie dieses 
Produkt verwenden. 

Klemmkörper Ständer
T-S01

Kugelkopf
T-B01

T-PH01
Smartphone-Halterung

T-P02
Schutztasche

Benutzerha
ndbuch

G1
Stativ

(Optionales Zubehör) 
(T1+ inklusive)

4-2: Das Gehäuse der Klemme besteht aus einer Aluminiumlegierung, 
jedoch sollte das Produkt nicht längere Zeit in einer feuchten 
Umgebung gelagert werden, um eine Beschädigung des Geräts zu 
vermeiden. 

4-3: Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze oder offenen 
Flammen auf, die die Kunststoffteile beschädigen könnten. 

4-4: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, überprüfen Sie 
bitte, ob die Komponenten und Funktionen normal funktionieren.

4-5: Wenn Sie im Stehen fotografieren, achten Sie bitte darauf, dass 
das Stativ fest auf einer ebenen Fläche steht. 

4-6: Stellen Sie das Gerät nach der Installation auf eine ebene Fläche, 
um seine Stabilität zu prüfen. Wenn Sie dieses Gerät für stehende 
Aufnahmen verwenden, entfernen Sie nicht Ihre Hände von Ihrem 
elektronischen Gerät, wenn Sie es an der Klemme installieren. 
Vergewissern Sie sich vor dem Fotografieren, dass die Halterung fest 
auf der Oberfläche steht, damit Ihr Elektronikgerät nicht durch den 
Sturz der Halterung beschädigt wird. 

4-7: Beim Fotografieren im Stehen ist darauf zu achten, dass der 
Winkel des Kugelkopfes die Balance der stehenden Klemme noch 
halten kann. Wenn Sie einen größeren Winkel benötigen, verwenden 
Sie bitte die Klemmfunktion, um ein Herabfallen zu verhindern. 

4-8: Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit der folgenden 
Vorgehensweise. Stabilisieren Sie zuerst die Klemme, dann montieren 
Sie Ihr elektronisches Produkt mit dem Schnellspanner auf dem 
Kugelkopf, damit Ihr Produkt nicht durch Nachlässigkeit herunterfällt. 

4-9: Wenn Sie die Klemmbacke bis zur maximalen Öffnung von 50 
mm öffnen, hat sie ihre maximale Öffnung erreicht. ÖFFNEN SIE 
KEINESFALLS WEITER!!! Andernfalls kann die Klemme 
beschädigt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Bitte installieren Sie den    Ständer zuerst, so dass Sie jederzeit im 
Stehen fotografieren können. Der Ständer ist fest mit dem Boden des 
Takeway® T1 verbunden und muss beim Fotografieren nicht entfernt 
werden. Sie können ihn auch in der mitgelieferten Tasche aufbewahren. 

8

TDie Innere Spannbacke 
ermöglicht es, das Stativ bequem 
auf einen kleinen Zylinder zu 
klemmen. Es besteht aus 
hochfestem Kunststoff. In der 
Produktion wurde es in die 
Klammer eingebaut. Bitte 
entfernen Sie die      Innere 
Spannbacke nicht von der 
Klemme, um Verluste zu 
vermeiden.  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Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt fachgerecht, nachdem Sie den Inhalt der Gebrauchsanweisung vollständig gelesen haben. 

BENUTZERHINWEIS CLAMPOD
Klemmstativ

Wie Abb. 1 zeigt, installieren Sie        den Ständer auf die Achse, und Sie 
hören ein "Klick"-Geräusch, wenn dieser richtig installiert ist. Bitte ziehen 
Sie vorsichtig am Ständer, um sicherzustellen, dass der Ständer fest 
installiert ist, damit er nicht herunterfällt, wenn Sie das Gerät benutzen.  

Wie Abb. 2 zeigt, entfernen Sie den 
Ständer indem Sie ihn kippen. 

6-1-2: Entfernen Sie den Ständer
zur Aufbewahrung.

6-1-3: Montage für Aufnahmen
im Stehen

Wie Abb. 2 zeigt, entfernen Sie den Ständer durch Kippen.
6-1-4: Entfernen Sie den Ständer in stehender Position
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Fig. 2

Wie Abb. 1 zeigt, installieren Sie      
 den Ständer auf der Achse, und Sie 
sollten ein "Klick"-Geräusch hören, 
wenn sie richtig installiert ist. Bitte 
ziehen Sie vorsichtig am Ständer, 
um sicherzustellen, dass der 
Ständer fest installiert ist, damit er 
nicht herunterfällt, wenn Sie das 
Gerät benutzen. 

6-1-1: Montage
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Fig. 1

(optionales Zubehör)
(T1+ inklusive)

 (Optionales Zubehör)
(T1+ inklusive)

6-2: Montage einer digitalen (SLR-)Kamera

Richtige Richtung Falsche Richtung

6-2-2: Schrauben Sie  den 
Schnellverschluss Clip an Ihrer 
Digitalkamera (SLR) mit einer 
Münze oder einem 
Schlitzschraubenzieher. Bitte 
achten Sie darauf, dass der 
Schnellverschluss Clip fest 
eingeschraubt ist, damit sich die 
Kamera nicht löst. 
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6-2-1: Lösen Sie       den 
Schnellspanner Drehknopf und 
entfernen Sie       den 
Schnellverschluss Clip.

3

1

6-2-3: Wählen Sie eine passende 
Seite von       der Spannbacken 
und spannen Sie das Stativ an 
einer geeigneten Stelle fest. 
Schütteln Sie die Klemme 
vorsichtig, um sicherzustellen, 
dass sie fest sitzt, damit sie nicht 
herunterfällt.

6-2-4: Montieren Sie   �  den 
Schnellverschluss Clip mit der 
Kamera auf   � die Montageplat-
tform und schrauben Sie    �  den 
Schnellspanner Drehknopf fest. 
Bitte verwenden Sie beim 
Fotografieren      den Kugelkopf 
Drehkopf zum ungehinderten 
Drehen der Kamera um 360˚. Stellen 
Sie die Kamera in die richtige 
Position und Sie können mit der 
Aufnahme beginnen.

6-2-5: Wenn Sie im Stehen fotografieren, drehen Sie bitte die 
Kamera in Richtung       des Griffs (wie auf dem Bild unten 
gezeigt), um die Balance während der Aufnahme zu halten.
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6-2-4
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6-2-3

1

6-2-2

Münze

Verwendung der Inneren Spannbacke 

Wie die Zeichnung zeigt, ist die Innere Spannbacke für Zylinder 
mit einem Durchmesser von 16mm bis 30mm geeignet. 

Spannweite 16mm bis 30mm

Verwenden Sie die Innere 
Spannbacke und die X-Seite der 
Spannbacke zum Spannen, 
wenn der Indikator folgendes 
anzeigt

Verwenden Sie die Innenseite 
des Klemmkörpers zum 
Klemmen, wenn die Anzeige 
nicht angezeigt wird.

6-1: Aufbau, Abbau und Lagerung des Ständers

6 Aufbau und Bedienung
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5 Bestandteilenbezeichnung

Montageplattform

Kugelkopf

Schnellspanner
Drehknopf

Kugelkopf Drehkopf

Befestigungsplatte

Spannbacken

Innere Spannbacke

StänderKlemmkörper

Griff

Schnellverschluss
Clip

T-RC01
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Indikator
11
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X Seite, die auf einer 
Zylinderoberfläche 
verwendet wird. 

X Seite 

Glatte Seite auf glatter 
Oberfläche 

Glatte
Seite

Raue Seite, die auf einer 
rutschigen Oberfläche 
verwendet wird 

Raue
Seite

7
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Die Innenbacke lässt sich leicht 
verstellen; sie ermöglicht es dem 
Anwender, sie fest auf einen kleinen 
Zylinder oder eine Stange zu 
klemmen. Seine Spannweite liegt 
zwischen 16mm und 30mm. 

Spannbacken

Innere Spannbacke 



Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt fachgerecht, nachdem Sie den Inhalt der Gebrauchsanweisung vollständig gelesen haben. 

BENUTZERHINWEIS CLAMPOD
Klemmstativ

Alle in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen 
Informationen basieren auf dem Teststandard von 
Takeway. Wir entschuldigen uns für die 
Unannehmlichkeiten, die bei Fehlern entstehen. Das 
Design und die Spezifikationen dieses Produkts 
können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden.

8-1:  Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise. Das Unternehmen 
übernimmt keine Verantwortung für von Menschen verursachte Schäden.  
8-2:   Halten Sie die Klemme solange fest, bis sie vollständig stabilisiert ist, 
da sonst Ihr elektronisches Produkt durch Herunterfallen beschädigt 
werden könnte.  
8-3:   Das Produkt hat eine starke Klemmkraft. Bitte nicht zu fest 
anziehen, damit der eingespannte Gegenstand nicht beschädigt wird.  
8-4:    Keine flüchtigen Lösungsmittel (Kerosin, Farbverdünner) auf die 
Produktoberfläche auftragen. 
8-5:   Wenn das Produkt durch Sturz oder Aufprall beschädigt oder 
deformiert wird, stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts ein, damit 
Ihr elektronisches Gerät nicht durch eine Fehlfunktion beschädigt wird. 
8-6:   Ein Erwachsener muss dabei sein, wenn Kinder unter 12 Jahren das 
Produkt benutzen. 

8 Sicherheitshinweis

7 Spezifikation des Produktes

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw

DE 2018/11

6-3: Anbringen eines Smartphones (T1 Optionales Zubehör)

Bitte installieren Sie     den Ständer vor dem Gebrauch so auf, dass 
Sie jederzeit im Stehen fotografieren können. Der Ständer ist fest mit 
dem Boden des Takeway® T1 verbunden und muss beim 
Fotografieren nicht entfernt werden.

1
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6-3-1

6-3-2: Vor der Aufnahme: 
Schnellverschluss Clip an der  
Seite des Smartphone-Halters mit 
einer Münze oder einem 
Schlitzschraubenzieher 
festschrauben. Bitte achten Sie 
darauf, dass der Schnellverschluss 
fest eingeschraubt ist, damit sich 
das Telefon nicht löst.

1

6-3-3: Wählen Sie eine geeignete 
Seite  der Spannbacken und 
klemmen Sie das Stativ an einer 
geeigneten Stelle ein. Schütteln 
Sie die Klemme vorsichtig, um 
sicherzustellen, dass sie fest sitzt, 
damit sie nicht herunterfällt.
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6-3-3

6-3-4: Montieren Sie      den 
Schnellverschluss Clip mit dem 
Smartphone auf      der Montageplat-
tform und schrauben Sie      den 
Schnellspanner Drehknopf fest. Bitte 
verwenden Sie beim Fotografieren      
        den Kugelkopf Drehkopf zum 
ungehinderten Drehen der Kamera 
um 360˚. Stellen Sie das Telefon auf 
die richtige Position und Sie können 
mit der Aufnahme beginnen.

1

3
2

4

6-3-6: Wählen Sie eine geeignete 
Seite       der Spannbacken und 
klemmen Sie das Stativ an eine 
geeignete Stelle. Schütteln Sie die 
Klemme vorsichtig, um 
sicherzustellen, dass sie fest sitzt, 
damit sie nicht herunterfällt.
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6-3-5: Vor dem Lesen oder 
Abspielen von Videos, schrauben Sie                 
      den Schnellverschluss Clip auf 
der Rückseite des Smartphone-Hal-
ters mit einer Münze oder einem 
Schlitzschraubendreher ein. Bitte 
achten Sie darauf, dass der 
Schnellverschluss fest eingeschraubt 
ist, damit sich das Telefon nicht löst. 

1

6-3-7: Wenn Sie Videos lesen oder 
abspielen möchten, verwenden Sie 
bitte       den Kugelkopf Drehkopf 
zum ungehinderten Drehen der 
Kamera um 360˚, um das Telefon 
auf den richtigen Winkel zum Lesen 
oder Abspielen von Videos 
einzustellen. Wenn Sie die Klemme 
im Stehen verwenden, halten Sie die 
Balance der Klemme so, dass sie 
nicht herunterfällt.

4

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten

Abb. 3

6-5: Einbau und Verwendung von Kugelköpfen 
         verschiedener Hersteller

(Bei Verwendung eines Kugelkopfes einer anderen Marke bitte 
auf die Tragfähigkeit des Kugelkopfes achten) *Bevor Sie 
beginnen, empfehlen wir, nicht im Stehen zu fotografieren, wenn 
ein schwerer Kugelkopf einer anderen Marke auf der Klemme 
montiert ist, damit die Klemme nicht durch Ungleichgewicht 
abfällt. 

6-5-1: Wie Abb. 3 zeigt, entfernen Sie den     original Kugelkopf 
aus der Klemme mit einem Schlitzschraubendreher. Montieren 
Sie einen Kugelkopf einer anderen Marke und schrauben Sie 
ihn fest. Bei verschiedenen Kugelköpfen kann auch die Größe 
der Schraube unterschiedlich sein. Einige große Kugelköpfe 
benötigen einen ¼" ->3/8" Schraubadapter. Bitte überprüfen 
Sie die Schraubengröße Ihres Kugelkopfes vor dem Einbau.
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6-4: Montieren eines G1-Stativs (T1 Optionales Zubehör)

Modellnummer: 
Spezifikationen: 

Größe: 

Gewicht: 
Materialien: 

Schraube der Schnellwechselplatte: 
Klemmbereich: 

Tragfähigkeit Kugelkopf: 
Belastbarkeit: 

T1 Klemmfuß
Klemmkörper x 1, Kugelkopf x 1, 
Smartphone-Halterung x 1, 
Tasche x 1, Ständer x 1, 
Innere Spannbacken x 1
Ausgezogen: 12,5 (L) x 9 (B) x 16,4 (H) cm
Zusammengeklappt: 17,3 (L) x 3,1 
(B) x 15 (H) cm

207g (inklusive Kugelkopf)

Aluminiumlegierung in Luft- und 
Raumfahrtqualität, Nylon 
 1/4” 
Ø4 ~ Ø50 mm, flache Oberfläche 
1-50mm
3 KG
40 KG

Die maximale Tragfähigkeit des Takeway ® T1-Klemmkörpers beträgt 
40 kg (einschließlich Kugelkopf), die maximale Tragfähigkeit des 
Kugelkopfes selbst hängt jedoch von seiner eigenen Konstruktion ab.

BENUTZERANLEITUNG

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen 
Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig. Bitte 
verwenden Sie dieses Produkt korrekt, nachdem Sie 
den Inhalt des Benutzerhandbuchs vollständig 
durchgelesen haben.

CLAMPOD
Klemmstativ

Der T1 wird mit einem 
Takeway® Factory     Ständer 
geliefert, wie in der Abbildung zu 
sehen ist. Entfernen Sie den 
Werksständer, indem Sie ihn 
nach oben schieben und in der 
Aufbewahrungstasche 
aufbewahren.

6-4-1: Entfernen des Original 
           T1-Ständers 6-4-1

A

A

Richten Sie die Nut des G1 mit 
der unteren Querstrebe des 
T1-Ständers aus. Drücken und 
sichern sie es. Befestigen Sie  
den Befestigungsbügel mit der 
Markierung nach vorne (     wie 
abgebildet). Befestigen Sie das 
G1 an der Klemme und sichern 
Sie es durch Anziehen der 
Schraube. Schütteln Sie es 
leicht, um sicherzustellen, dass 
es fest sitzt, damit die Geräte 
während des Gebrauchs nicht 
herunterfallen. 

6-4-2: Aufbau der T1

B
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6-4-4: Komplette Montage des T1+

3

            Nach der Montage des G1 
können die Stützbeine bei 
Nichtgebrauch eingeklappt
werden, um Hindernisse beim 
Spannen zu vermeiden. Bitte 
beachten Sie, dass Sie bei der 
Lagerung mit den Vorderfüßen 
von     beginnen. 

6-4-3: Lagerung 6-4-3
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6-3-4

6-3-5

1
Münze

6-3-6
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6-3-1: Lösen Sie        den Schnell-
spanner Drehknopf und entfernen sie      
     den Schnellverschluss Clip.1

3

5

4

6-4-2

A

B


